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Ihre neue Thekenwaage

Sicherheitshinweise

Grundlegende Sicherheitshinweise

¢ Diese Befriebsanleitung vor der Verwendung der Waage sorgféltig durchlesen.

¢ Diese Betriebsanleitung sorgfdltig beachten.

¢ Die Betriebsanleitung in der Néhe der Waage aufbewahren, um jederzeit nachschlagen zu kénnen.
¢ Ungeschultem Personal ist die Bedienung oder Reinigung der Waage zu untersagen.

¢ Die Waage nicht 6ffnen.

¢ Vor allen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten die Waage ausstecken.
Sicherheitshinweise fiir den Batteriebetrieb

¢ Die Batterie darf nicht in Konfakt mit chemischen L8sungsmitteln, Ol oder Wasser kommen.
e Batterien immer von Hitze und offenen Flammen fernhalten.

¢ Die Batferie nicht 6ffnen.

/\ VORSICHT
Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird
— Enfsorgung gebrauchter Batterien entsprechend den Anweisungen.

Weitere Dokumente

Weitere Dokumente zu Ihrer neuen Thekenwaage (z. B. Anleitungen, Datenblatt) finden Sie auf folgender Web-
sife:

http://Awww.mt.com/retail-manuals

Wartung

¢ Nur autorisiertes Personal darf die Waage 6ffnen und reparieren. Wenden Sie sich dazu an Ihren lokalen
Vertreter.

BestimmungsgemiiBe Verwendung

« Die Waage darf ausschlieBlich fiir Wiigevorgénge in Ubereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung ver-
wendet werden.

* Die Waage nur an frockenen Orfen einsetzen.

e Jede andere Art der Nutzung sowie der Betrieb auBerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Gren-
zen gelten als nicht bestimmungsgemas.

Missbréuchliche Verwendung

¢ Die Waage nicht in industriellen und rauen Umgebungen verwenden.

Ihre neue Thekenwaage | 3
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1.5 In diesem Handbuch verwendete Symbole und Regeln

Symbol

Beschreibung

A

Sicherheitszeichen, das den Benufzer vor Situationen warnt, die bei Nichtbeachtung der
angegebenen Sicherheitshinweise zu ernsthaften Verlefzungen oder Sachschdden flihren
konnen.

Allgemeine Information, die das Arbeiten mit dem Gerdt vereinfacht.

Konfigurationsanforderungen und Tipps.

Vorbedingung fir eine Akfion.

Individuelle Aktion, die ausgeflhrt werden muss.

Aktionsabfolge, die in der angegebenen Reihenfolge ausgeflihrt werden muss.

=

Ergebnis einer Akfion oder einer Aktionsabfolge.

[ 18]

Querverweis (Beispiel: Verweis auf Seite 18)

System star-

Meldung auf der Anzeige der Waage

tet neu

Taste [Preis spei- Direkftaste auf dem Tastenfeld der Waage Einrichten von MenUpunkten auf Direkftasten
chern]

"Storno" e Name eines MenUs oder Untermenis

¢ Einstellung in einem Meni/Untermenu

Ihre neue Thekenwaage
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1.6 Geriiteiibersicht

1.6.1 Anzeige
Die Anzeige ist wie folgt ausgelegt (aus Sicht des Kunden und des Verkdufers):

bDrive

1 Stiickpreis

2 Preis

3 Libelle

4 Feld fur Hinweise oder Sta-
fusmeldungen

5 Taraanzeige

6 Gewichtsanzeige

7 Metrologiedaten

Sales:  Vendor. 0 W=y TN %30-102013 14033
Tare [kg] Unit Price [€/kg]
0.000 0.00 | !
Weight: [kg] Total Price [€/kg]
—
5 0.000 0.00 ok 2
Direct Price Entry: place item on plate & enter price m
4
>T< ‘ [ Give ‘ [ Change to ‘ [ Over Write ‘ [ Edit Sales LI-O?Ol:t
7 —— o g w1005 ev5_] (13

Zusdtzlich zu Gewicht und Preis kdnnen die folgenden Statusmeldungen und Anzeigen angezeigt werden:

NULL
NET
1009
X

PLU Nr.
ST

LS

%

==

1]
A
€Y

Bruffogewicht ist null

Netftogewicht
Preis pro 100 g
Mengenmodus

PLU-Nummer wird angezeigt

Ruckerstattungsmodus
GroBverkaufsmodus

Verbunden mit der Netzversorgung

Netzwerk-/Kommunikationsstatus

Leuchtet: Die Waage ist im Batteriebefrieb, die Anzahl der leuchteten Segmente zeigt den

Ladezustand an.

Blinkt: Batterie zu schwach
Batterie laden oder ersetzen.

% Blinkt und das Netzbetriebssymbol leuchtet: Batterie wird geladen

Wireless-Symbol zur Anzeige der Signalstdrke

Access-Point-Symbol — zeigt an, dass die Waage als Access Point dient.

Ihre neue Thekenwaage | 5



1.6.2 Tastatur
Die Tastatur ist in vier Bereiche unterteilt:
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4 2 2 1 2
1 Nummerntasten 3 Direkftasten
2 Funkfionstasten 4  Belegbare Funkfionstasten

Zusétzlich zu ihrer Hauptfunktion weisen einige Funktionstasten (2) eine oder mehrere Zusatzfunktionen auf.
Uber die belegbaren Funktionstasten (4) kénnen weitere Funktionen aufgerufen werden, die kontextabhéngig
auf der Anzeige angezeigt werden.

1.6.3 Funktionstasten

Name Funktion
Mendutfaste e Men( aufrufen

¢ Taste driicken und halten oder doppelklicken, um schnell in
den Wagemodus umzuschalten

Info-Taste Hilfefunktion akfivieren
Taste Pfeil nach oben Zum vorherigen Einfrag gehen
OK-Taste Auswahl bestdtigen

Taste Pfeil nach unfen Zum néchsten Eintrag gehen

Zurlck-Taste Zum vorherigen Bildschirm zurtickkehren oder Buchung und
PLU-Abruf 16schen

HISIENENEI

Login Anmelde-/Abmelde-Taste  MenU Verkduferzuordnung aufrufen
Logout
50¢ Nullstelltaste Nullstellen
= Linkstaste Zum Eintrag links gehen
STe Tara-Taste \Waage farieren
Leertaste Eintrag I6schen
= Rechtstaste Zum Eintrag rechts gehen
B Minus-Taste Eingabe von negativen Preisen aufrufen

6 | lhre neue Thekenwaage bDrive



1.6.4

1.7
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@ Mengentaste Menge eingeben
PLU-Taste Umschalten zwischen Preiseingabe nach PLU-Nummer und
direkfer Eingabe des Stiickpreises
o Sterntaste Artikel-Zwischensumme oder Zahlung abschlieBen
ay
Verkdufer-Taste Artikeleingabe bestdtigen, Bon abrufen oder Zahlung abschlieBen
@ Loschtaste Léscht alle Eingaben

Anschliisse
Folgende Anschlisse befinden sich auf der Unterseite der Waage:

iR
]

C e

O\ %% |©
ocooo

1 2
1 Geschufzter USB-Port fiir den Anschluss des Fis- 5  LAN B, zur Einrichtung eines Waagen-Netzwerks
kalspeichers oder zum AnschlieBen eines Computers / Daten-
servers
2 RS-232/COM B, fiir einen Scanner 6 USB 1, zum Anschluss eines USB-Gerdts
3 Kassenschubladen-Anschluss 7 USB 2, zum Anschluss eines USB-Gerdts

4  LANA zur Einrichtung eines Waagen-Netzwerks
oder zum AnschlieBen eines Computers / Daten-
servers

Eichpflicht

Wenn die Waage im Handel oder in gesetfzlich geregelten Anwendungen eingeseizt wird, muss sie entspre-
chend den lokalen Eichbestimmungen eingerichtef, geeicht und mit einem Siegel versehen sein. Die Einhaltung
aller einschldgigen gesefzlichen Bestimmungen liegt in der Verantwortung des Kdufers. Da die Eichbestimmun-
gen je nach Zustdndigkeit unterschiedlich sind, sollte sich der Kaufer bei Fragen zu den Bestimmungen an die
lokale Eichbehdrde wenden.

Das Eichverfahren muss am Einsatzort durchgefiinrt werden. Dies trifft nicht auf Produkte zu, die in Europa ver-
kauft werden.

Bei Produkten, die in Europa verkauft werden, wurde das Eichverfahren am Ort des Herstellers ausgefuhrt.
Diese Produkte wurden mit einem Siegel versehen und auf dem Typenschild sind zusdizliche Metrologie-Kenn-
zeichnungen vorhanden. Sie werden sofort in Betrieb genommen. Sofern von den lokalen Eichbehérden gefor-
dert, sind bereits andere Aufkleber auf dem Ger&t angebracht.

Um den Zugriff auf Kalibrierungseinstellungen und messfechnischen Einstellungen zu verhindern, muss die
\Waage mit einem Papier- oder Drahfsiegel versiegelt sein.

Ihre neue Thekenwaage | 7



1.8 Steuerliche Vorschriften

In einigen Landern kénnen steuerliche Vorschriften gelten. Wenn Ihnen die genauen Anforderungen nicht ver-
fraut sind, wenden Sie sich bitte an Ihre Finanzbehdrde.

Wenn im Empfangsland steuerliche Vorschriften gelfen, ist im Lieferumfang ein Steuerleitfaden enthalten. Die-
sem Leitfaden kénnen weitere Informationen zur Anleitung des Benufzers entnommen werden.

Zur Einhaltung der steuerlichen Vorschriften sind folgende Angaben zwingend erforderlich:

e Tag und Uhrzeit mlssen korrekt eingestellt sein, siehe Untermenil F274.
« Name und Adresse des Unternehmens missen korrekt definiert sein, bitte lokalen Steuerleitfaden
beachten.

8 | lhre neue Thekenwaage bDrive
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Einrichtung und Gerdteeinstellungen
Aufstellen der Waclge

Anforderungen an den Installationsort der Waage

Der richtige Installationsort ist entscheidend fur die Wdgegenauigkeit.
Bedingungen fiir einen idealen Installationsort

e Keine St6Be und Vibrationen

o Keine UbermdBigen Temperaturschwankungen

¢ Keine direkte Sonneneinstrahlung

e Kein starker Luffzug

— Einen stabilen, erschitterungsfreien und maéglichst horizontalen
Standort flr Ihre Waage auswdhlen.

Waage nivellieren

Nur eine exakt nivellierte Waage liefert genaue Wdgeresultate. Zur
Erleichterung der Nivellierung ist die Waage mit einer Libelle ausge-
stattet.

— Zum Nivellieren die StellfuBe der Waage drehen, bis die Luftblase
der Libelle im inneren Kreis liegt.

Einrichtung und Gerdteeinstellungen
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2.2 Papier einsetzen

2.2.1 Papierformat
Die Bonrollen missen die folgenden Abmessungen aufweisen:
A max. 57 mm
B max. 63 mm
c 10,56 - 14 mm

« Das verwendefe Papier darf nicht dicker als 0,12 mm sein.
« Das Papiergewicht darf nicht kleiner als 48 g/m? sein, das empfohlene Papiergewicht befrigt 55 g/
m2.

« Die Druckerttr nicht zuschlagen, da dies zur Beschddigung des Druckers filhren kann.

2.2.2 Einsetzen der Bonrolle

— Zum Offnen der Druckerfiir den Taster auf der Druckertiir driicken. &

1 Die Bonrolle in das Papierfach einlegen.
2 Das Papier nach auBen ziehen.
3 Die Druckertur schlieBen und das tiberschiissige Papier abreiBen.

10 | Einrichfung und Gerdteeinstellungen bDrive



2.3 Einsetzen der Batterie

oo WN —

Die Waage kann im Batteriebefrieb arbeiten.

/\ WARNUNG

Beschidigung der Batterie
Die Batferie kann beschddigt werden, wenn sie nicht korrekt installierf wird.

1 Auf die korrekte Polung der Batferie achten. Der positive Pol (+) und negative Pol (=) durfen
nicht kurzgeschlossen werden.

2 Nur Originalbatterien des Herstellers verwenden.

\Waagschale abnehmen. , N
Die Abdeckung des Batferiefachs abnehmen. f@» @ W
Die Bafterie an der Steckverbindung im Batteriefach anschlieBen. | ‘

Die Batterie ins Batteriefach einlegen. ‘
Das Batteriefach schlieBen.
Die Waagschale wieder aufsetzen.

Die Lebensdauer der Batterie wird von den Lade- und Entladebedingungen beeinflusst.

Bei ordnungsgemdBer Verwendung kann die Lebensdauer der Batferie bis zu ca. 200 Ladezyklen errei-
chen.

Eine vollstdndig geladene Batterie arbeitet ungefdhr bis zu 15 bis 20 Stunden. Die Batteriekapazitét
hdngt von der Intensitdt der Nufzung ab und verringerf sich mit zunehmenden Alter.

Die Betriebszeit der Batterie verringert sich, wenn die Bafterie Giber einen I&dngeren Zeitraum (zwei
Monate) nicht benutzt wurde.

Es wird empfohlen, die Batterie mindestens alle 3 Monate vollstindig zu laden.

Wenn die Batterie Uiber einen ldngeren Zeitraum nicht benutzt wurde, die Batterie mindestens dreimal
laden und bis zur vollsténdigen Entleerung einsetzen.

Die Ladezeit verkirzt sich, wenn die Batferie nicht vollstindig aufgeladen wird.
Batterie-Spezifikation: NiMH, 12V / 7000 mAh.

2.4 Netzanschluss

bDrive

A\ GEFAHR

Stromschlaggefahr
1 Das Ger@t nur an eine ordnungsgemdB geerdete Steckdose anschlieBen.
2 Nur das im Lieferumfang des Gerdts enthaltene Netzkabel verwenden.

3 Steckdosen verwenden, die leicht zugénglich sind und deren Abstand zum Gerdt nicht groBer
als die Lange des Netzkabels ist.

4 Den Erdungsstecker nicht entfernen.

Das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel an der Stromanschluss-
buchse auf der Unferseite der Waage anschlieBen.

Den Netzstecker nur in eine ordnungsgemdB geerdete Steckdose
einstecken.

Einrichtung und Gerdteeinstellungen
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2.6

2.7

2.8

Einschalten

— Die Waage mit dem Schalter rechfs unten an der Waage einschalten.
= Der GEO-Wert und die Softwareversion werden angezeigt.

= Die Waage ist bereit, sobald die Gewichtsanzeige erscheint.

Bei entsprechender Konfiguration in den Energiespareinstellungen kann es sein, dass sich die Anzeige
nach 10 Minuten automatisch ausschaltet.

Ausschalten
— Die Waage mit dem Schalter rechfs unten an der Waage ausschalfen.

Nach 5 Minuten wird eine automatische Sicherung eingeleitet. Ein Neustart der Waage wéhrend dieses
Vorgangs kann langer als normal dauern.

Reinigung

/\ VORSICHT

Magliche Beschidigung des Geriits

1 Vor dem Reinigen Gerdt ausschalten und Netzstecker ziehen.

2 Gerdt nicht 6ffnen.

3 Darauf achten, dass keine Flissigkeit in das Innere des Gerdtes gelangt.
4

Fir die Reinigung kein Scheuerpulver und keine kunststofflosenden Reinigungsmittel verwen-
den.

1 Waagschale abnehmen und mit einem handelstblichen fliissigen Haushaltsreiniger reinigen.

2 Gehduseoberfldche bei starker Verschmutzung mit einem feuchten Tuch reinigen, das in Wasser mit mil-
dem Spuimittel getaucht und gut ausgewrungen wurde.

Entsorgung

In Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Europdischen Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elekiro- und Elekironik-Altgerate (WEEE) darf dieses Gerdt nicht mit dem Haus-
mull enfsorgt werden. Dies gilt auch fur Ldnder auBerhalb der EU enfsprechend den
geltenden nationalen Bestimmungen.

— Enfsorgen Sie dieses Produkt gem&B den orflichen Bestimmungen fur die gefrennte Sammlung von Elekiro-
und Elekironikgerdten.

Bei Fragen wenden Sie sich an die zustdndigen Behérden oder an den Handler, bei dem Sie dieses Gerdt
erworben haben.

Bei Weitergabe dieses Gerdts (z. B. fur kiinftige private oder kommerzielle/industrielle Verwendung) muss diese
Vorschrift ebenfalls weitergegeben werden.

Wir danken Ihnen flr Ihren Beitrag zum Umwelischufz.

Entsorgung der Batterie

Batterien enthalten Schwermetalle und dirfen daher nicht im Hausmdll entsorgt werden.

— Bei der Entsorgung von umweltgefdhrdenden Materialien sind die ¢rtlichen Bestimmungen zu beachfen.

Einrichtung und Gerdfeeinstellungen bDrive



3 Schneller und einfacher Betrieb

3.1

3.2

bDrive

Die in diesem Kapitel beschriebenen Anwendungen beziehen sich auf das Arbeiten mit einem Verkdufer.

Anmelden / Abmelden

Die Waage ermdéglicht die Verwendung individueller Verkdufer-Tasten fur verschiedene Verkdufer. Jedem aktiven
Verkdufer muss eine spezielle Verkdufer-Taste zugewiesen werden. Vor der Verwendung einer Verkdufer-Taste
muss sich der Nutzer auf der Waage anmelden, damit die Zuweisung aktiviert wird.

Es zwei Arten der Anmeldung:

Fiir Verkdufer, denen bereits eine Verkdufer-Taste zugewiesen wurde
— Die Taste zum ersten Mal verwenden.

Fiir Verkdufer, denen noch keine Verkdufer-Taste zugewiesen wurde
1 Die Taste [Login / Logout] (Anmelden / Abmelden) drlicken.
= Die Anzeige zeigt die Liste der Verk@ufer mit inrem jeweiligen Status an.
2 Mit den Pfeiltasten durch die Verkdufer navigieren.
3 Die Taste OK zum Anmelden / Abmelden verwenden.

Freie Eingabe im Verkaufsmodus

Sie kénnen Ihre Waage sofort fir Wage- und Verkaufsanwendendungen nuizen ohne vorherige Konfiguration.
Mit den Werkseinstellungen kann die Waage mehrere Eingaben zusammenzdhlen und das Ruckgeld des Kun-
den berechnen.

1 BeiAnzeige von PLU Nummer eingeben die PLU-Taste dri-

cken.

= Direktpreiseingabe wird angezeigt.

Artikel auf die Waage legen. .Jkg
Den Stickpreis (Preis/kg) mit den Nummerntasten eingeben.

Eingabe mit der Verkdufer-Taste bestdtigen.

Fdr weitere Artikel die Schritfe T bis 4 wiederholen.

Artikel mit der Sterntaste zusammenrechnen.

Kundenzahlung eingeben. z

Die Transakfion mit der Verkdufer-Taste oder Sterntaste (je nach
Tasfenkombination fur den Zahlungsabschluss) abschlieBen.

= Die Waage berechnet das Ruckgeld und druckt den Bon.

00 N o Ok WwWwN

« Wird die PLU-Taste lange gedriickt, wechselt die Standardanzeige dauerhaft von "PLU Nummer ein-
geben" zu "Direkipreiseingabe”.

¢ Wenn Sie die Kundenrlckgeld-Funkfion nicht verwenden mdchten, uberspringen Sie Schritt 7. In die-
sem Fall die Verkdufer-Taste sofort nach der Sterntaste driicken.

* (Geben Sie den Preis wie gewohnlich ohne Dezimalpunkt, jedoch mit allen Dezimalstellen ein.

Schneller und einfacher Betrieb
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3.3 Arbeiten mit PLUs

3.3.1 PLU abrufen
1 Bei Anzeige von Direktpreiseingabe die PLU-Taste dri-
cken.
= PLU Nummer eingeben Wird angezeigt.
2 Arfikel auf die Waage legen. PLU 0..9
3 Entsprechende PLU-Nummer eingeben. @

= Der Stuckpreis und der Arfikelname werden auf der Anzeige
angezeigt.

4 Eingabe mit der Verkdufer-Taste bestdtigen.
Fir weitere Artikel die Schritte 1 bis 4 wiederholen.

6 Transakfion entsprechend der Beschreibung in Abschnitt [Freie Ein-
gabe im Verkaufsmodus » Seite 13] abschlieBen.

(&

« Wird die PLU-Taste lange gedrickt, wechselt die Standardanzeige dauerhaft von "Direktpreiseingabe”
zu "PLU Nummer eingeben".

« Wenn Sie feststellen, dass Sie vor Bestdtigung der Eingabe mit der Verkdufer-Taste die falsche PLU-
Nummer eingegeben haben, kénnen Sie die Eingabe mit der Loschtaste I6schen und die korrekie
PLU eingeben.

3.3.2 Abrufen einer PLU mit Direkttasten

¢ Sie kdnnen die wichfigsten PLUs den Tasfen auf der Tastatur zuweisen.
¢ Es gibt zwei Ebenen von Direkitasten.

Direkttasten auf der ersten Ebene

1 Arfikel auf die Waage legen.
2 Die entsprechende Direkftaste, z. B. "Traube", drlcken.
= Der Stuickpreis und der Artikelname werden auf der Anzeige
angezeigt.
3 Eingabe mit der Verkdufer-Taste bestdtigen.
Flr weitere Artikel die Schrifte 1 bis 3 wiederholen.

5 Transaktion entsprechend der Beschreibung in Abschnitt [Freie Ein-
gabe im Verkaufsmodus » Seite 13] abschlieBen.

~

Direkttasten auf der zweiten Ebene

1 Arfikel auf die Waage legen.
2 Die enfsprechende Direkitaste zweimal driicken.
= Der Stuickpreis und der Arfikelname werden auf der Anzeige

angezeigt.
gezel

3 Eingabe mit der Verkdufer-Taste bestdtigen.
Fir weitere Artikel die Schritte 1 bis 3 wiederholen. (v ]

5 Transaktion entsprechend der Beschreibung in Abschnitt [Freie Ein-
gabe im Verkaufsmodus » Seite 13] abschlieBen.

~

14 | Schneller und einfacher Betrieb bDrive



3.3.3

3.4

3.5
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Verwendung von Mengen-PLUs und Multiplikation
Mit der Multiplikationsfunktion kénnen mehrere Artikel flir eine PLU eingegeben werden.
1 BeiAnzeige von Direktpreiseingabe die PLU-Taste dri-

cken. PLU 0..9
= PLU Nummer eingeben wird angezeigt.
2 Die PLU-Nummer des Artikels eingeben. @
= Der Stuckpreis und der Artikelname werden auf der Anzeige
angezeigt. # 0..9
3 Die X-Taste zum Aufrufen der Multiplikationsfunktion drlicken.
4 Die Anzahl der Arfikel eingeben.

5 Eingabe mit der Verkdufer-Taste bestdtigen.
= Die Multiplikationsfunktion wird beendet.
Flr weitere Artikel die Schritte 2 bis 5 wiederholen.

7 Transaktion entsprechend der Beschreibung in Abschnitt [Freie Ein-
gabe im Verkaufsmodus » Seife 13] abschlieBen.

Einen Behiilter tarieren
Diese Funkfion hdngt von der messfechnischen Begrenzung der Waage ab.

Wenn Sie Behdlter mit Inren Produkfen befiillen oder Kunden ihre eigenen Behdlter mitbringen, stellt die Tara-
funktion sicher, dass nur die Inhalte gewogen und bezahlt werden.

1 Leeren Behdlter auf die Waage legen. -
2 Tarataste driicken. @/
= Die Waage ist fariert. Q]

= Die Gewichtsanzeige wird auf 0.000 kg zuruckgestellt und das
Symbol NET wird angezeigt. e

= Das Taragewicht wird in der unfersten Zeile der Anzeige ange-
zeigt.
3 Den Behdlter mit den Wdgegutern befillen.
4 Die PLU mit der PLU-Nummer abrufen oder den Stiickpreis direkt

eingeben. PLU 0..9
5 Eingabe mit der Verkdufer-Taste bestdtigen.
6 Transaktion entsprechend der Beschreibung in Abschnitt [Freie Ein- @

gabe im Verkaufsmodus » Seite 13] abschlieBen.

Nullstellen
Diese Funkfion hingt von der messtechnischen Begrenzung der Waage ab.

Aufgrund von Verschmutzungen der Waagschale oder unglnstigen duBeren Einfliissen kann die Gewichtsan-
zeige bei entlasteter Waagschale méglicherweise nicht mehr 0.000 kg anzeigen. In solchen Fdllen muss die
Waage auf null zuriickgestellt werden.

0.010 kg
- Nullstelltaste driicken.
= Die Gewichtsanzeige wird auf Null gestellt.

0.000 kg

Schneller und einfacher Betrieb
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Technische Daten

Technische Daten

Waagendaten
Max. Last / Anzeigeschritte

Anzeige
Gewichfsanzeige
Stiickpreis-Anzeige
Gesamtpreis

Tara
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Feuchfigkeit

Hohe

Elektrische Daten
Stromversorgung

6/ 15 kg Multi Interval, e=2/5 g
15730 kg Multi Interval, e=5/10¢g
15 kg Single Interval, e =5 g

6 Ziffern
6 Ziffern
7 Ziffern
5 Ziffern

-10 °C bis +40 °C

-10 °C bis +50 °C

max. 85 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
bis zu 2.000 m

100 bis 240 V AC, 50 / 60 Hz oder 12 /24 V DC

Nefzspannungsschwankungen bis zu +£10 % der Nennspannung
Installationskategorie I

Verschmutzungsgrad 2

Eingebauter Wireless-LAN-Transmit-  Standard: 802.11 a/b/g/n

fer Max. Sendeleistung: 100 mW (fur mit Wireless-Zubehor gelieferte
Waage)

4.2 Konformititserkldrung
Die Erflillung folgender Normen wird durch die entsprechende Kennzeichnung auf
dem Produkt angezeigt.

Dieses Produkt erflillt die Richtlinie Elekiromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/
EG, die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG und die Richtlinie zu nicht auto-
matischen Wageinstrumenten 2014/31/EG. Die vollstandige Konformitaiser-
Kldrung ist online verfligbar unter

http://www.mt.com/refail-manuals

4.3 Optionen/Zubehdrteile
Die folgenden Optionen/Zubehdrteile sind zur Verbesserung der Leistung Ihrer Waage verfligbar:
e Turm zur Positionierung der Kundenanzeige auf Augenhdhe
e Batterie flr mobilen Befrieb
o Wireless-Kit fur ein kabelloses Netzwerk

Wenn Sie Ihrer Waage Optionen/Zubehdrteile hinzufugen mdchten, wenden Sie sich bifte an lhren Han-
delsvertreter.
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